	序号
	产品名称
	产品型号
	规格、型号及参数
	单位
	数量
	备注

	1
	交互式数字显示终端
	SVA

	▲安装方式：内置式一体机；
屏幕尺寸（对角线）：63英寸；采用PDP显示屏
屏幕比例：16:9；

对 比 度：≥5000：1；

可视角度：≥176°；

图像模式：扩大图象、宽屏幕、标准尺寸；

亮 度：≥1000cd/m2

图像最佳分辨率：1920×1080；

图像支持分辨率：1080P且向下兼容；

视频制式：NTSC、PAL、SECAM；

输入端口：VGA×1；AV×2；S×2；YPBPR×2；HDMI×1；TV×1；USB×1；

内置10W扬声器位于等离子屏体下方；

工程模块化设计：针对教育市场模块化设计，无须拆机维护电视的主板、电源组件、信号插板等组件；红外线遥控：支持；触摸式电子白板技术参数：安装方式：内置式一体机

操作系统：WINDOWS98\2000\XP\2003\VISTA

传输：USB传输

传输距离：20米

▲光标速度：180点/秒▲定位精度：≤2mm

书写方式：笔或手指表面处理：防反射

感应方式：红外线感应，触摸式白板其它要求：

▲只要在Windows系统下，无需安装驱动软件。

▲更换电脑，无需重新安装定位软件。

▲自检功能：当LED管子发生故障时，系统可自动检测修复而不影响使用。

▲物理功能"复位键"：由于更换电脑或外界光线变化强烈而造成触摸屏使用发生问题时，可轻松按下机器面板的“复位键”，保证产品正常使用。
芯片：E6300，主板：intel G41，硬盘：160G

内存：2G，键盘鼠标：无线

投标产品进入政府采购产品节能清单中。★要求提供投标产品3C（* 3C证书上制造商与生产企业名称必须一致，拒绝OEM品牌,须提供CQC节能证书,提供以上证书复印件（原件备查）
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